Go6r en SmartCal Media (etikett) Kalibrering

Skrivaren behover stéllas in innan utskrift kan ske pa ett bra satt. Skrivaren kommer automatiskt kanna av

typen av media (web/gap, black mark/notch, or continuous) och mata mediats varden.

@ NOTERA: Efter den forsta kalibreringen av en specifik media, behéver man inte géra ny kalibrering varje
gang man byter rulle. Skrivaren andrar sig automatiskt for sma skillnader pa media, forutsatt att det ar
samma typ. Tryck ned FEED en eller tva ganger efter att en ny rulla har satt | skrivaren for att
synkronisera skrivaren med etiketten. Sedan ar den klar for utskrift.

Sa har gér du en SmartCal kalibrering

1. Se till att etiketter och transferfolie (om du anvénder det) ar korrekt isatt i skrivaren och att 6verdelen
ar ordentligt stangd.

2. Tryck pa POWER knappen sa att skrivaren slas pa.

3. Nar skrivaren ar i klart 1age (staus indikatorn lyser med fast gront sken), tryck ner och hall PAUSE och
CANCEL knapparna i tva (2) sekunder och slapp.

4. Skrivaren kommer att mata fram nagra etiketter och mata etiketterna under tiden.

5. Nar skrivaren stannar lyser status lampan fast grént och skrivaren ar klar att anvandas.
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